
气体压力传感器
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指示灯

输出
指示灯

气压设置
调节阀

运行状态
指示灯
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模拟输出



LP2 LP3 LP5
项  目

系    列

IP 64

30 x 30 x 16mm(塑胶部分)

约40g

外壳:ABS+PC        压力孔:六角铜镀镍/铝合金        密封圈: H-NBR

模拟量输出

1V~5V(或略小)

直线性:±1%F.S    输出阻抗：1KΩ

4mA~20mA(或略小)

直线性:±1%F.S    最大负载阻抗： (12V时）或600 ( 时）； 最小负载阻抗：50Ω300Ω Ω 24V
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显示
LP气压表采用多个LED高亮发光管来显示气压值

LP2

采用从左到右共11个灯，分别显示从0~1MPa气

压值。采用常亮和闪亮二种显示方式，第一个灯

指示气压起始值，再组合气压数据指示灯。如：

0.5MPa，就是第0.5MPa灯常亮; 再如0.55MPa, 

则第0.5MPa灯常亮，0.6MPa灯闪亮。

LP3

采用从右到左共11 个灯，分别显示从0~-100kPa气

压值。第一个灯指示气压起始值，再组合气压数据

指示灯。如：-50kPa，就是第-50kPa灯常亮，如

-55kPa则第-50kPa灯常亮，-60kPa灯闪亮。

LP5

采用11个灯，正压时从左到右显示，负压时从右到

左显示。分别显示0~100kPa、0~-100kPa气压

值。第一个灯指示气压起始值，再组合气压数据指

示灯。比如：-50kPa，就是第-50kPa灯常亮，如

55kPa则第-50kPa灯常亮，-60kPa灯闪亮。

+50kPa，就是第+50kPa灯常亮，如55kPa则第

+50kPa灯常亮，+60kPa灯闪亮。

设置
LP2

从左向右顺时针表示从0~1MPa

从右向左逆时针表示从0~ -100kPa

LP3

LP5

从中间向左表示0~-100kPa，向右表

示0~ 100kPa

LP

1.0 9

060: 1NPN+1模拟量输出（1~5V）

061: 1NPN+1模拟量输出（4~20mA）

062: 1PNP+1模拟量输出（1~5V）

063: 1PNP+1模拟量输出（4~20mA）
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从左向右读取压力值从左向右读取压力值

每个单位0.05MPa

从右向左读取压力值

每个单位5kPa

负压: 从右向左读取压力值

每个单位5kPa

正压: 从右向左读取压力值
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